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PRÓLOGO
PROFESOR KARL ERNST LOTZ

Cuando en 2002 leí en la revista "Wetter - Boden - Mensch" del

Grupo de Investigación de Geobiología, del que soy miembro desde

hace mucho tiempo, sobre el innovador sistema de secado de edificios

AQUAPOL, respetuoso con el medio ambiente y que conserva los edificios,

quedé fascinado como ecologista convencido y protector de la vida.

En este sentido, también se mencionó a mi colega de investigación, el Sr. Robert Endrös, Dipl. Ing., 
arquitecto  del  gobierno,  con  quien  estuve  estrechamente  involucrado  durante  varios  años,  hasta  su 
muerte,  en  la  investigación  en  el  campo  de  la  radiación.  Debido  al  sistema  AQUAPOL,  que  había 
sido  investigado  intensamente  por  el  Sr.  Mohorn  durante  muchos  años,  me  sentí  inmediatamente 
inspirado a participar en el trabajo científico, que ha resultado ser bastante fructífero. La investigació n 
del Sr. Mohorn dio como resultado mediciones fiables de variables como la humedad de las paredes, 
la humedad del suelo, el potencial eléctrico de las paredes1) y, en parte, indirectamente, la humedad 
relativa.

La finalidad de mis estudios fue encontrar otros parámetros que cambian, utilizando el sistema de 
secado  de   inmuebles   AQUAPOL.   Las  pruebas  indirectas   de  la  energía espacial2)  fueron  un  éxito,  
del  que  se  informará  a   continuación.  Para  el  futuro  hay   perspectivas   prometedoras,  como  ha  de-

mostrado  la   investigación  del  Sr.  Ing.  Mohorn.  Modificando   el  diseño  del  sistema  AQUAPOL,  los 
experimentos  de humectación  del suelo fueron todo  un  éxito, como lo  demuestra una tesis  o disertación 
aún en curso y las propias mediciones. También existen nuevos caminos en el campo de la producción de 
energía. 

 

 
Prof. Karl Ernst Lotz 

 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES 

1) Potencial eléctrico de la mampostería = variable 

eléctrica medible, con la que se mide la reacción en 

la mampostería, mediante un dispositivo especial de 

medición, antes y aproximadamente 1 hora después 

de la instalación del sistema AQUAPOL. 

2) Energía espacial = también llamada la energía 

primordial del universo. Es la portadora de todas las 

formas de energía y está presente en todas partes. 

Sinónimos: Energía del punto cero, energía del éter, 

energía del vacío, etc. 
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       PROF. KARL ERNST LOTZ
WERDEGANG | JAHRGANG  1930  († 2012)

 

  
 Estudió en el instituto humanístico de Mainz. 

   

  

 

    

 

  

 

 Estudió ciencias naturales en la Universidad de Mainz.

 Varios años como docente en escuelas profesionales, técnicas y de formación profesional en

Ludwigshafen am Rhein y Mannheim

 21 años como profesor, a tiempo completo, de química de la construcción, geología de la

construcción y matemáticas en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach an der Riss .

 Miembro oficial del grupo de investigación de geobiología en Eberbach .

 Varios años de investigación en bioquímica de las radiaciones en la Universidad de Stuttgart.  

 Trabajos en el extranjero en Francia, España, Suiza, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Japón,  

Brasil, Egipto e Israel. 

 Muchos años de investigación y desarrollo en los campos de la biología de la construcción, la 

geobiología, la ecología de la construcción y vida e investigación de las microondas. 

 Publicaciones pertinentes, también en inglés, francés e italiano. 
 

PUBLICACIONES TÉCNICAS (EXTRACTO) 

1. Introducción a la ecología en la construcción y la vida | 2. "¿Quieres vivir saludablemente?" | 3. 

"¿Qué puedo hacer para no vivir enfermo?" | 4. Las enfermedades de la civilización de la arquitectura 

| 5. La investigación biológica de la construcción | 6. Procesos primarios bioquímicos de radiación con 

especial consideración al efecto invernadero. | 7. Aspectos físicos, químicos y biológicos de la 

radiación dentro y fuera de la casa. | 8. Medidas saludables en la construcción | 9. La radiación de la 

tierra y su efecto sobre la vida | 10. Los accidentes de coche más graves e inexplicables por colisión 

frontal | 11. ¿Son peligrosos los hornos de microondas? | 12. Acerca de la transmisión de las 

microondas a los componentes 

 

 

OBITUARIO Y RECONOCIMIENTO. WILHELM MOHORN 

El profesor Lotz fue un pionero absoluto en el campo de la biología de la construcción y la geobiología y hasta su muerte en 2012 

tenía una mente inquisitiva como ninguna otra en este campo. 

Tampoco rehuyó los fenómenos de la física alternativa, que le gustaba analizar con experimentos y estudios metrológicos para 

crear nuevos conocimientos. Por definición, esta es la finalidad de un científico ético que expande la ciencia con nuevas ley es y 

conocimientos para el beneficio de la humanidad. La cooperación con él fue ejemplar e inspiradora en todos los aspectos. 
Desafortunadamente, falleció de forma completamente inesperada antes de otro experimento planificado de AQUAPOL.  

Todos pensamos con mucho cariño en él y en el tiempo que pasamos juntos, sus interesantes conferencias,  su trabajo de 
investigación y también los libros de texto que escribió. 

Con esta revista de investigación, pero también en algunos videos, el profesor Lotz tendrá por siempre su lugar en nuestra fa milia 

AQUAPOL. 
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LAS 3 DIFERENTES ZONAS 
DEL SISTEMA AQUAPOL 

DE ACUERDO CON LA INVESTIGACIÓN Y LOS HALLAZGOS E HIPÓTESIS DEL ING.  SR. 
MOHORN, SE DISTINGUEN 3 ZONAS ESPECIALES EN EL SISTEMA AQUAPOL. 
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El DISPOSITIVO AQUAPOL es la unidad receptora que capta un campo gravomagnético natural1) de 

la tierra con una cierta frecuencia2) en la ZONA DE RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA DE LA TIERRA
que tiene forma de embudo. 

ZONA EFECTIVA 
En el dispositivo, esta energía del suelo es transformada por una unidad de polarización3), mediante 

una rotación en el sentido de las agujas del reloj, y es liberada en la zona efectiva. El campo efectivo 

transmitido se dirige ahora hacia el suelo. La zona efectiva es esencial para el secado de las paredes 

y para los efectos biológicos positivos.   

ZONA DE RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ESPACIAL 
Además, la energía del espacio libre fluye desde arriba y se convierte en energía gravomagnética 

(efecto generador4)). Esto aumenta la zona efectiva. El espacio receptor de energía espacial puede 

describirse como un "lugar de poder "5) y es adecuado como lugar de meditación, trabajo, aprendizaje, 

etc., pero es inadecuado para dormir, ya que hay demasiada estimulación para lograr el sueño. A 

través de nuestras investigaciones físico-químicas fuimos capaces de confirmar científicamente la 

naturaleza especial de estas tres zonas del sistema AQUAPOL, como se muestra en los siguientes 

extractos. 

 
 

 
DEFINICIONES IMPORTANTES 

1)  GRAVOMAGNETISMO = una combinación de ondas gravitacionales y ondas de campo magnético de la tierra, 

descubierta e investigada por el Sr. Mohorn, que es desconocida por la ciencia hasta ahora. 

2) FRECUENCIA = número de oscilaciones por segundo. 

3) UNIDAD DE POLARIZACIÓN = Alineación de las ondas de energía en una cierta dirección de rotación (un componente 

de la bobina). 

4) GENERADOR = dispositivo técnico de antena que convierte una forma de energía en otra forma de energía 

(aquí: conversión de la energía del espacio libre en energía gravomagnética). 

5) LUGAR DE PODER = lugar donde el cuerpo y la mente pueden obtener fuerza. Ejemplos: lugares de 

peregrinación, altares de antiguas iglesias históricas, etc. 
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EL "AIRE" Y 
SUS EFECTOS 

 
 

 

QUÉ ES EL “AIRE”? 
El aire es una mezcla gaseosa de oxígeno (21% del volumen), 

nitrógeno (78% del volumen), dióxido de carbono (0,03% del 

volumen) y gases nobles (helio, neón, argón, criptón, xenón y  

radón). Los iones son átomos o grupos de átomos1), o moléculas2) 

con carga eléctrica positiva o negativa. Los iones se encuentran en 

estado sólido (cristales de iones), líquido (soluciones acuosas de 

ácidos, bases o sales) y gaseoso (aire). La proporción de iones 

negativos y positivos en el aire es normalmente de 2/3 a 1/3 

(en los inmuebles modernos a menudo es al revés). 

  

¿QUÉ SON LOS "IONES DEL AIRE" NEGATIVOS? 

Si las mezclas de moléculas en el aire contienen más portadores de carga 

negativos (electrones) que positivos, estos son los llamados "iones del aire" 

negativos o más concretamente: iones negativos en el aire. 

¿DÓNDE SE PRODUCEN CON MAYOR FRECUENCIA? 

Cuando el agua choca con un obstáculo ("salpicadura": Efecto Lenard), se 

forma una gran cantidad de portadores de carga negativa. Así pues, los "iones 

del aire" negativos se producen en más cantidad cuando se toma una ducha, en 

una cascada o en una fuente, pero también cuando se enciende una vela, un 

encendedor o un fuego, por ejemplo, una chimenea abierta, una estufa, etc. 

¿QUÉ HACEN? (Conocimiento médico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Más iones negativos 
que positivos

 

 

 

 

  

 

Se  sabe  que  los  "iones  del aire"  negativos  mejoran  el  bienestar  y  el  rendimiento  físico  y  mental.  La 
presión  parcial3) del  oxígeno  en  la  sangre  aumenta,  mientras  que  la  presión  parcial  del  dióxido  de 
carbono disminuye. La frecuencia respiratoria se reduce, y el metabolismo de las vitaminas solubles 
en agua aumenta. El valor del pH4) de la sangre aumenta, así como la capacidad de secreción de las 
membranas  mucosas. Mejor  unión  del  oxígeno  al  pigmento  de  la  sangre,  aumento  del  rendimiento, 
por ejemplo, para los atletas y los estudiantes.

Para la curación, desde enfermedades supresoras del sistema nervioso vegetativo, hasta atenuar más 
rápidamente la evolución de enfermedades infecciosas. 

 
 

 
 
DEFINICIONES 

1) Átomo = Porción material menor de un elemento químico 

2)  Molécula = unión de varios átomos, principalmente en compuestos químicos 

3) Presión parcial = presión de un determinado gas en una mezcla de gases 

4) Valor del pH = medida cuantitativa numérica del comportamiento ácido, neutro o básico de las 

soluciones acuosas. 
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AQUAPOL INFLUYE 
EN LOS "IONES DEL 
AIRE"

 

 

 
 

Utilizando un ionómetro de dos  canales,  según  el  profesor 

 
 

 

 

 

Eichmeier, se realizaron mediciones simultáneas de los iones 
positivos  y  negativos del aire. Las  mediciones realizadas en 
experimentos de corta  duración y las realizadas a lo largo de 
varios días o semanas, han demostrado que cuando se utiliza 
el sistema  AQUAPOL en su zona efectiva y en la zona de re- 
cepción de  energía espacial, se  produce un aumento signi- 
ficativo de la proporción de iones negativos en el aire.
Y  son precisamente  estos iones  los que se  sabe científica- 
mente, que son particularmente beneficiosos para el bienestar 
de  los  seres humanos. Al  medir con  el  ionómetro  de doble 
canal, se  calcula  para  cada  medición  el  cociente  de iones 
negativos y positivos. Si este cociente es superior a 1 en térmi- 
nos  absolutos  o  superior al 100 % en términos porcentuales, 
hay más  iones negativos que positivos en el ambiente exami- 
nado.  La pulverización  del  agua, por  ejemplo  cerca de una 
cascada, causa iones cargados negativamente en el aire.
Estos  tienen  un  efecto  purificador del aire, refrescante, 
activador y aumentan l.a calidad de vida.

 
    

  
 
 
 

    
  

La investigación científica del "balance de iones del aire" en la 
esfera de influencia del dispositivo AQUAPOL mostró que la 
proporción de "iones del aire" negativos disminuyó en aproxi- 
madamente un 11% en la zona de recepción de energía de la 
tierra (=biológicamente más negativa), aumentó en aproxima- 
damente un 10% en  la  zona efectiva (con medición continua 
en  aproximadamente un 17%) (biológicamente más positiva) y  
aumentó en aproximadamente un 38% en la zona de recep- 
ción de energía del espacio (biológicamente muy positiva).

Porcentaje de los iones 
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 AQUAPOL REDUCE LA 
RADIACTIVIDAD DEL AIRE

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

La  radiactividad natural  consiste  esencialmente  en  rayos  alfa
(núcleos atómicos de  helio con doble carga positiva), rayos beta
(electrones con carga negativa), rayos gamma (una radiación que 
penetra fuertemente en la materia sin carga, similar a los rayos X)
y  rayos  neutrónicos (radiación no cargada  del núcleo  atómico). 
Los efectos biológicos de la radiación son  el  resultado de la ioni- 
zación de los átomos y la consiguiente destrucción de los enlaces 
químicos.  Es  especialmente preocupante el daño al material ge- 
nético de las células, que puede provocar cambios celulares (cán- 
cer) y daños  genéticos (enfermedades  hereditarias). Los neutro- 
nes, al ser una radiación densamente ionizante, tienen un mayor 
efecto radiobiológico, frente a la misma dosis física, que la radia-
ción ligeramente ionizante (por ejemplo, los rayos gamma).

En el período comprendido entre el 18 y el 28 de junio de 2003, se 
llevaron a cabo mediciones de la radiactividad (radiación gamma y 
de neutrones) con un detector de alto rendimiento, el Mini Monitor 
con contador Digi, en una zona sin perturbaciones geológicas de 
Biberach an der Riss (Alemania), con los siguientes resultados:
En la zona de  recepción de energía espacial: 97,3 % (=reducción 
de la radiación en un 2,7 %); En la  zona de recepción de energía 
de la Tierra:  93,5 % (=reducción de la radiación en un  6,5 %); En 
la zona de  efectividad: 93,2 % (=reducción  de la  radiación en un 
6,8 %).
El 12.07. y  el 13.07.2005  se  realizaron  nuevas mediciones en 
Biberach an der Riss (Alemania) en la zona de trabajo del dispo- 
sitivo AQUAPOL sobre un área geológicamente inalterada de ra- 
yos gamma  y  de neutrones. Esta  vez con dos instrumentos de 
medición,  el MiniMonitor  con contador  digital  y  una sonda  de 
radiación BGX-3. La reducción de la  radiación por el dispositivo 
AQUAPOL fue del 7,6% en  comparación con  el control anterior
(sin el dispositivo AQUAPOL).
El 19.07.2005 se llevaron a cabo mediciones de radiactividad en 
una zona de  aguas subterráneas  en  Deisenhausen (Alemania)
con y  sin  equipo AQUAPOL. La radiación gamma  se  midió con 
medCont y el detector de centelleo NaJ(TI) 2*2" de 40 keV.
Para la medición de la radiación de neutrones se utilizó el disposi- 
tivo medCont con un detector de centelleo  de 4*4". La reducción 
de  la  radiación  gamma y de  neutrones en el  rango efectivo del 
dispositivo AQUAPOL fue del 5,5%.  Cuando se midió la radiación 
gamma de nuevo en Deisenhausen durante 41 horas, se produjo 
una reducción de la radiación en un 8,5%.

Medición de la radiación gamma
medido con medCont y NaJ(TI) 2*2" de 40keV
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AQUAPOL REDUCE LA TENSIÓN 
SUPERFICIAL EN LAS MUESTRAS 
DE AGUA

 
 

 
 

 

 
 

La  tensión  superficial  forma  gotas  de  agua, corrientes  de 
agua, olas, etc. Permite que los objetos más pesados que el 
agua se muevan sobre su superficie intacta y que transporte 
objetos  más  pequeños (agujas,  monedas) o insectos 
(zancudos de agua). Cuanto más alta  es  la temperatura del 
agua,  más  baja  es  la  tensión  superficial y  más alto es su 
poder de disolución y limpieza. Hacemos uso de este fenó- 
meno todos los días: cuando cocinamos, lavamos, limpiamos, 
hacemos té, café, etc.

Las bebidas heladas deben ser evitadas, ya que tienen una 
tensión superficial mucho más alta que nuestros jugos diges- 
tivos y por lo tanto perturban la digestión.

El cambio en la tensión superficial del agua es una indicación 
de la energización que ha tenido lugar. Si la tensión superficial 
es baja, se forma una "película de agua" muy delgada, del gro- 
sor de una molécula (0,00026 micrómetros) con una superficie 
muy, muy grande. Dado que sólo los cuerpos tridimensionales 
están sujetos a la gravedad(1) , hay una cancelación de la gra- 
vedad en esta, practicamente "película de agua" bidimensional.

 Medición de la tensión superficial de agua  
Volvic(2) con el sistema de secado AQUAPOL
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¿QUÉ ES LA TENSIÓN SUPERFICIAL?
Las moléculas que se encuentran en una superficie líquida tienen una 
energía superficial.  La fuerza que mantiene  las moléculas  unidas se 
llama tensión superficial.  

 
 

DEFINICIONES
1) Gravedad = fuerza de atracción (gravedad) por ejemplo de la tierra

 2) Agua Volvic = agua mineral no carbonatada
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Nuestra  tarea  fue  evaluar  la  influencia  del  dispositivo 
AQUAPOL con el fin de determinar la tensión superficial de 
las  muestras  del grifo o de agua Volvic 2) contra el aire, en 
primer  lugar en el área  efectiva del dispositivo AQUAPOL.
Para este propósito, se usó para la medición el tensiómetro 
Krüss, que  funciona  según el método  de corte de anillo de 
una  película  de agua. Primero, las  muestras de  agua  se 
midieron  como  control  durante un  período de varios días 
hasta que el valor medido fue constante. Después se utilizó

 el sistema AQUAPOL y la medición  continuó durante unos 
días hasta que el valor medido también se mantuvo cons-
tante.

" Según los valores obtenidos, la 
tensión superficial disminuyó un 
3,6% para el agua del grifo y un 
4,5% para el agua de Volvic."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL
TENSIÓMETRO K6

(1) Escala en nM/m

(2) Rueda con indicador

(3) Tornillos para controlar el nivel

(4) Nivel circular

(5) Tornillo micrométrico

(6) Mesa de muestras

(7) Marcaje

(8) Rueda para ajustar la posición
cero

(9) Brazo de equilibrio

(10) & (11) Ruedas para fijar el travesaño

(12) Soporte de la mesa de muestras
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EL DISPOSITIVO AQUAPOL
CAMBIA EL VALOR DEL PH EN LAS 
MUESTRAS DE AGUA

 

  
   
    

 
 

        
         
         
 
         

Debido a la lluvia ácida, que  también es  responsable de la 
muerte  de los bosques, la acidez  de las aguas europeas 
también ha aumentado más y más en las últimas décadas. 
La concentración de ácido en un lago puede medirse  con la 
ayuda  de  un  papel  de  medición del pH o, si es con fines 
científicos,  con  precisos electrodos  de  vidrio por medios 
electroquímicos.

El punto  de  partida en la escala  es  agua  neutra, pura y sin 
diluir, que siempre tiene un valor de pH de 7. Los valores por 
debajo  de  7  indican que son ácidos, los valores por encima 
de 7 que  son soluciones  alcalinas. Cuanto  más bajo  es  el 
valor del pH, más fuerte es el ácido presente. La escala está 
graduada de manera que la fuerza del ácido aumenta a razón 
de 10 por cada valor.

¿CUÁL ES EL VALOR DEL PH?
pH = Del latín pondus hydrogenii = peso del hidrógeno.
El valor del pH es una medida cuantitativa del comportamiento àcido
(pH 0 - 6,9 ),  neutro (pH 7)  o  básico (alcalino) (pH 7,1 - 14)  de  un 
agua o solución acuosa.

Agua

Escala-pH

Ácido
Solución
alcalina

neutroÁcido alcalino

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Los valores aproximados del pH de sus-
tancias y productos químicos más comunes

Ácido clorhídrico 35%
Ácido clorhídrico 3,5%
Ácido clorhídrico 0,35%
Ácido gástrico
Ácido cítrico
Esencia de vinagre
Vinagre
Coca Cola
Vino
leche agria

pH = -1
pH = 0
pH = 1
pH = 1
pH = 2
pH = 2
pH = 3
pH = 3
pH = 4
pH = 4,5

Cerveza
Superficie de la piel
Agua mineral
Agua común
Sangre
Agua de mar limpia
Jugo intestinal
Detergente líquido
Sosa cáustica 3%
Sosa cáustica 30%

pH = 5
pH = 5,5
pH = 6
pH = 7
pH = 7,4
pH = 8,3
pH = 8,3
pH = 10
pH = 14
pH = 15

  
  
  

"El método físico-químico de medición del valor de pH puede 
utilizarse  para  comprobar si  el sistema  AQUAPOL provoca 
cambios en el valor de pH de las muestras de agua".
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Se llevaron  a  cabo  mediciones relevantes en las 
tres  diferentes  zonas del  dispositivo  AQUAPOL, 

    
 

 
 

       
 

  
     

utilizando muestras  de  agua del grifo, que  se 
colocaron en estas zonas en dispositivos abiertos 
de prueba de agua Hanna.

En investigaciones  anteriores,  se usó para  las 
mediciones, agua del grifo en botellas  de vidrio 
marrón selladas con  tapones de vidrio. También 
con  esta  agua, el sistema  AQUAPOL logró  los 
mismos efectos sobre el pH.

Las mediciones del valor del pH en función del 
tiempo mostraron, respecto a los valores de control
(sin el dispositivo AQUAPOL), un aumento del valor 
del pH con el dispositivo. En las mediciones del va- 
lor de pH con el instrumento de prueba de agua de 
Hanna Instruments, se determinó un aumento del 
valor de pH con el sistema AQUAPOL de 8,2 %, 
2,7 % y 9,5 % en la zona efectiva, la zona receptora 
de energía de la Tierra y la zona receptora de ener- 
gía espacial, respectivamente, en el transcurso de 
7 horas.

Medición del valor del pH del agua del grifo sin/con 
el sistema de secado AQUAPOL (zona efectiva)
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LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
ESPECÍFICA DEL AGUA DEL GRIFO 
CAMBIA DEBIDO A AQUAPOL

 
         
        
        
 
          
 

¿QUÉ ES LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA ESPECÍFICA?
La mineralización del agua potable, es decir, la cantidad de los diversos 
minerales y sustancias totales que forman los iones en el agua, se mide 
principalmente determinando la conductividad eléctrica específica de los 
microsiemens. Cuanto más mineralizada o más sustancias formadoras 
de iones disueltos contenga un agua, mayor será su conductividad eléc-
trica específica (mayor valor de microsiemens) y viceversa.

  

 
 

Este medidor también se usó para medir el valor del pH.
Las mediciones de control con agua del grifo se realizan
antes de la instalación del sistema AQUAPOL y se llevan a 
cabo hasta que los valores medidos sean constantes. Después 
de la instalación, las mediciones continúan y se muestran como  
una representación gráfica.

DEFINICIONES
1)  Potencial Redox = valor del voltaje eléctrico en milivoltios,

como medida de la absorción o liberación de electrones en
una solución acuosa. 

 

"Los gráficos muestran un aumento de la conductividad eléctrica 
específica en la zona efectiva, en la zona de recepción de energía 
espacial  y  en  la  zona de  recepción  de energía  de la tierra del 
sistema AQUAPOL, que también  se pudo probar y  objetivar con 
este método de medición.”
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Para realizar las mediciones se utiliza un instrumento de medi-
ción de prueba de agua (Watertest) de Hanna Instruments, que 
permite medir la temperatura, la conductividad eléctrica especí-
fica, el valor de pH y el potencial redox1)



después

 

Las mediciones de la conductividad eléctrica 
específica del agua del  grifo en Biberach an 
der  Riss  (Alemania)  mostraron  que  con el 
dispositivo  AQUAPOL  los  valores medidos 
aumentaron   en  un  5,8 %,  8,3 %  y  2,7 %,  
en  la  zona  efectiva, zona de recepción  de 
energía  espacial  y  zona  de   recepción  de 
energía de la tierra, respectivamente, sólo 7 
horas después de la instalación.
El aumento de este parámetro físico-químico 
también se pudo confirmar en algunos otros 
lugares donde se instaló el sistema AQUAPOL.

Medición de la conductividad específica en el agua del grifo 
sin/con el sistema de secado AQUAPOL ( zona efectiva)
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LAS MEDICIONES EN EL CAMPO 
GEOMAGNÉTICO MUESTRAN CAMBIOS 
CON AQUAPOL 

 

 

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN 
MAGNETÓMETRO3) DE 
RESONANCIA2) DE PROTONES1)?  
Este instrumento de medición disponible en Askania es 

un instrumento de precisión para la medición total del 

campo geomagnético. La intensidad total se registra 

digitalmente mediante pantallas numéricas de cinco 

dígitos en unidades gamma.  La precisión de la medición 

individual es ±1 gamma o Nanotesla. El principio de 

medición se basa en la resonancia física nuclear y la 

precesión4) libre de los protones en el campo magnético de 

la Tierra. El principio físico de estos instrumentos de 

medición se basa en el hecho de que los protones tienen 

un espín5) que genera un momento magnético nuclear6). 

Como resultado, cada protón se comporta como una 

pequeña varilla magnética. En condiciones normales, los 

ejes de giro están orientados al azar: los campos 

magnéticos se anulan entre sí. Si los protones se exponen 

a un campo polarizador7) lo más perpendicular posible al 

campo de la Tierra, los ejes de giro se alinean en la 

dirección del campo adicional. Si se apaga, los protones se 

comportan como diminutos giroscopios y hacen una 

precesión alrededor de la dirección del campo de la Tierra 

(la analogía entre la precesión de un giroscopio en el 

campo gravitatorio de la Tierra y la de un protón en el 

campo magnético de la Tierra es obvia). La frecuencia del 

movimiento de precesión es exactamente proporcional a la 

intensidad total del campo magnético y esta es la base del 

método de medición. 

 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES 

1) Protón = Partícula elemental del núcleo del átomo de hidrógeno 

2) Resonancia = Oscilación conjunta entre un sistema oscilante y una oscilación entrante con un número de oscilaciones similar  

3) Magnetómetro = Aparato de medición de los campos magnéticos 

4) Precesión = movimiento rotatorio similar al del giroscopio 

5) Espín = momento angular de una partícula elemental atómica debido a su propia rotación 

6) Momento magnético nuclear = producto de la fuerza de los polos y la distancia de los núcleos atómicos 

7) Campo de polarización = Área en la que se produce una orientación de, por ejemplo, los protones. 
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 Los rangos de medición del magnetómetro de resonancia de 
protones usado aquí son 38 x 103 gamma, 42 x 103 gamma, 46 x 
103 gamma, 50 x 103 Gamma, 54 x 103 Gamma y 58 x 103 
Gamma. 

 

 

 

 

 

      

     

Nuestras  mediciones del campo magnético de la Tierra en 
Biberach  an  der  Riss  (Alemania)  se  llevaron  a  cabo  de  tal 
manera, que  se  hicieron  mediciones  de  control  en  la zona 
efectiva, en  la  zona de  recepción  de  energía espacial  y  la 
zona de recepción de energía de la Tierra sobre los rangos 
de  medición  mencionados.  Después  de  la  instalación  del 
dispositivo  AQUAPOL,  las  mediciones  se  realizaron  de

nuevo en las mismas zonas.

La investigación demostró que el campo geomagnético

responde de manera diferente en los diferentes rangos de 
medición del magnetómetro de resonancia de protones. 

a 
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En las tres zonas del sistema AQUAPOL puede haber 

efectos amplificadores, p. ej. en el rango de medición 

46000 gamma (nanotesla), o efectos atenuantes, p. ej. en 

el rango de medición 50000 gamma, comparados en cada 

caso con los resultados sin el sistema AQUAPOL. 
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Utilizando un magnetómetro de resonancia de protones, 

las mediciones absolutas en el campo magnético de la 

Tierra se llevaron a cabo sin y con el dispositivo 

AQUAPOL. Se descubrió que el campo magnético de la 

Tierra responde de manera diferente en algunos rangos. 

Por ejemplo, en el rango de medición de 46000 gamma 

(nanotesla) hay efectos de amplificación del campo de 

hasta aprox. 6% y en 42000 gamma (nanotesla) los 

efectos de reducción del campo son de hasta un 7%. En 

cada caso, comparado con las mediciones realizadas sin 

el dispositivo AQUAPOL. 

 

Analogía de la precesión de un protón en el campo 

terrestre T después de desconectar la corriente de 

polarización (a) y la precesión de un giroscopio bajo la 

influencia del campo gravitatorio de la Tierra (b) 

(después de TELFORD et al., 1976)  

(c) La liberación de la señal de precesión de los protones en 

     un campo magnético homogéneo 
campo magnético no  homogéneo   

1 – Momento angular,  

2 – Momento magnético mc del protón, 

3,5 – Momento de torsión, 

4,6 - Cambiar el momento angular, 
Sp -  Polarización y bobina receptora 

 
 
 
 

"Las mediciones en el campo magnético terrestre con el 
magnetómetro de resonancia de protones y los resultados 
obtenidos deberían confirmar los hallazgos del Ing. Mohorn de 
que el dispositivo AQUAPOL funciona con la frecuencia del 
hidrógeno” 

PROF. K. E. LOTZ 
 

Zona spacialde recepción de la energía e  

Sala de recepción de energía de la Tierra 

 

Las mediciones del campo magnético de la 
Tierra con/sin sistema de secado AQUAPOL 
 
 

La
 in

te
ns

id
ad

 d
el

 c
am

po
 m

ag
né

ti
co

 e
n 

%
 

t 

Control 
 

Zona efectiva 
 

  Todos los
rangos de
medición

 38000    42000    46000    50000     54000     58000 
                         Rangos de medición del magnetómetro de    
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"El hombre nació para descubrir su 
entorno. Si se le quita el espíritu de 
descubrimiento, será una causa perdida 
en este mundo. El juego consiste en 
descubrir todas las leyes de la naturaleza 
para conquistar el universo físico”. 

 

 
ING. WILHELM MOHORN 
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